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1. Alilgemeine Hinweise

1. Allgemeine Hinweise

1.1 Allgemeines

Versickerungsanlagen unterliegen i.d.R. behérdlichen Genehmigungsverfahren. Dies ist in der
Planungsphase zu prifen. Es gelten grundsatzlich die gesetzlichen Vorschriften sowie die Bestimmungen
in der einschlagigen Literatur wie z.B. deutsche und europdische Normen und Arbeitsblatter, bzw.
Merkblatter der DWA.

Einbau und Inspektion der Versickerungsanlage ist nur durch autorisiertes und qualifiziertes Personal
durchzufuhren. Zusatzlich sind die folgenden Sicherheits- und Einbauhinweise zu beachten.

Die Dimensionierung der Versickerungsanlage erfolgt Ublicherweise nach dem DWA A-138 Arbeitsblatt.
Eine entsprechende kostenlose Dimensionierung kdnnen Sie auf Wunsch anfordern. Insbesondere die
Durchlassigkeit des anliegenden Erdmaterials spielt eine wesentliche Rolle fur die Funktion der Anlage.
Fehleinschatzungen kénnen zu Problemen und Beschadigungen der Rigole fuhren.

1.2 Sicherheit

Bei séamtlichen Arbeiten sind die einschlagigen Unfallverhitungsvorschriften nach BGV C22 zu beachten.
Bei Frostgefahr und Nasse besteht beim Betreten der Rigolenelemente erhéhte Rutschgefahr!

Des Weiteren sind bei Einbau, Montage und Reparatur die einschlagigen Vorschriften und Normen, wie
z.B. DIN 18300 “Erdarbeiten” und DIN 4124 “Baugruben und Grében”, zu beachten.

GRAF bietet ein umfangreiches Sortiment an Zubehérteilen, die alle aufeinander abgestimmt sind und zu
kompletten Systemen ausgebaut werden kdénnen. Die Verwendung, nicht von GRAF freigegebener
Zubehorteile fuhrt zu einem Ausschluss der Gewahrleistung/Garantie.

1.3 Hinweise zum Betrieb der Anlage

Im ergédnzenden Dokument ,Anleitung fur den Betrieb und Wartung des GRAF EcoBloc Inspect” finden
Sie dariber hinaus weitere Informationen zu den Richtlinien und Pflichten fur den Betreiber einer
Versickerungsanlage.

Ebenfalls finden Sie im oben genannten Dokument Informationen Uber bendtigte Filterelemente zur
Vorreinigung des Niederschlagswassers in die Rigole.
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2. Allgemeine Produkthinweise

2. Allgemeine Produkthinweise

Sortimentsiibersicht:

Produkttyp Beschreibung Art.Nr.
Rigolenelemente
GRAF EcoBloc Inspect 230 402001
GRAF Eco Endplatten 402002
GRAF EcoBloc Inspect Verbindungselemente z.B. 10er Set 420015
GRAF EcoBloc Inspect Flex 402005
GRAF EcoBloc Inspect Flex Bodenplatte 402006
Schéachte
GRAF VS-Zulaufmodul DN 400 330339
GRAF VS-Zwischenstiick DN 400 330341
GRAF VS-Verteilermodul DN 400 330340
GRAF VS-Zulaufmodul DN 630 330360
GRAF VS-Zwischenstick DN 630 371003
GRAF VS-Verteilermodul DN 630 330361
Zubehor
Entluftungsabschluss DN 110 369017
Inspektionsabschluss DN 200 340527
GRAF-Tex Geotextil , 1 Ifm =5m? 231002
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3. Technische Daten

3. Technische Daten

3.1 Technische Daten zum GRAF EcoBloc Inspect 230

Volumen (Brutto/Netto) 230 Liter/215 Liter

MaRe (LxBxH) 800 x 800 x 360 mm

Anschliisse 4 x DN 200/DN 160/DN 110 + 4 x DN 110
Gewicht 12 kg

Material 100 % Polypropylen (PP) , Recyclingmaterial
Belastbarkeit

Kurzfristig max. 100 kN/m?

Langfristig max. 59 kN/m?

Max. / Min. Erdiiberdeckung siehe Tabelle 1
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4. Transport & Lagerung

4. Transport & Lagerung

4.1 Transport und Lagerung

Die GRAF Rigolenelemente EcoBloc Inspect 230 werden projektspezifisch verpackt. Ublicherweise
befinden sich die Einzelteile der Rigolenelemente (Modul und Bodenplatte) auf einer Europalette. Die
Einzelteile mussen dann vor Ort zusammengesetzt werden.

Der Transport kann mit Gabelstapler o0.a. Gerat bis zum Aufstellungsort erfolgen. Am Aufstellungsort
kdnnen die Rigolenelemente von Hand oder leichtem Gerat versetzt werden.

Bei der Zwischenlagerung ist auf eine geeignete Flache (eben und fest) zu achten. Die Lagerung im
Freien sollte eine Dauer von einem Jahr nicht Uberschreiten. AuRerdem erhéht sich die
Schlagempfindlichkeit der Elemente mit sinkender Temperatur, besonders bei Frost kénnen StéRe daher
zu Beschadigungen an den Elementen fuhren.

Vor dem Einbau sind die Rigolenelemente auf Beschadigungen zu liberpriifen. Beschadigte oder
fehlerhafte Blécke diirfen nicht eingebaut werden!
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5. Standortwahl

5. Standortwahl

5.1 Standort

Der Standort der Versickerungsanlage ist so zu wahlen, dass austretendes Wasser keine
Beschadigungen an Geb&uden oder weiteren Installationen verursacht. Um ein Unterspllen und
Anstauen zu vermeiden, sind Versickerungsanlagen stets in einer Entfernung von mind. 1,5-facher
Baugrubentiefe zu platzieren.

i}

B —————————————

Die Machtigkeit des Erdbodens zwischen Baugrubensohle der Versickerungsanlage und dem zu
erwartenden mittleren héchsten Grundwasserstand darf, nach Arbeitsblatt DWA A-138, ein Meter nicht
unterschreiten. Unterschreitungen missen mit den zustéandigen Behérden abgestimmt werden.

Aulerdem muss der Abstand (A‘) zu bestehendem oder geplantem Baumbestand mindestens dem zu
erwartenden Kronendurchmesser (A) entsprechen.
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5. Standortwahl

5.2 Hanglage

Beim Einbau einer Anlage mit einem Abstand von weniger als 5 m zu einem Hang, Erdhiigel oder einer
Bdschung mit einer Steigung von >5°, muss eine statisch berechnete Stltzmauer zur Aufnahme des
Erddrucks errichtet werden. Die Mauer muss die Anlage um min. 0,5 m in alle Richtungen Uberragen
sowie mit einem Mindestabstand von 1 m zum System errichtet werden.

[ EERRFERM NP S & 8 T

5.3 Vorreinigung

Das Niederschlagswasser, welches der Versickerung zugefiihrt wird, bedarf grundsétzlich einer
Reinigungsstufe. Dies kénnen ein Absetzbecken, Filterschichte oder einfache Filter sein, die den Zulauf
von Schmutzpartikeln reinigen. Schmutzeintrag ist zu vermeiden, da die Versickerungsleistung durch das
Zusetzen von feinen Partikeln abnimmt und ein Rickstau zur Folge hatte.
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5. Standortwahl

5.4 Abmessungen der Baugrube

Die Dimensionierung der Rigole erfolgt gemall Arbeitsblatt DWA A-138. Fir eine Kostenfreie
Dimensionierung kontaktieren Sie uns.

Die Abmessung der Baugrubensohle richtet sich nach der o. g. Dimensionierung wie folgt:
- Lange der Rigole (Dimensionierung)  + 1 m Arbeitsraum (umlaufend)

- Breite der Rigole (Dimensionierung) + 1 m Arbeitsraum (umlaufend)

Die Baugrubenhéhe richtet sich nach der Anzahl der Lagen, Verkehrsbelastung und geplanten
Anschlusshdhen bzw. - schéchten.

Die Baugrube muss zudem entsprechend nach DIN 4124 ,Baugruben und Grében“ ausgefihrt werden.
Hierzu zahlt insbesondere der Béschungswinkel, der bei Bautiefen =2 1,25 m abhangig von der Bodenart
gewahlt werden muss.
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6. Belastungsklassen

6. Belastungsklassen

6.1 Einbau unter begehbaren Flachen

Beim Einbau unter begehbaren Flachen ist durch konstruktive oder absperrtechnische MaRnahmen ein
Befahren mit Fahrzeugen jeglicher Art vorzubeugen. Der Schichtenaufbau bei Griinanlagen oberhalb der
Versickerungsanlage unterscheidet sich gegenuber verkehrsbelasteten Flachen, siehe Abschnitt 6.2. Die
maoglichen Einbautiefen und max. Erdiberdeckungen sind in Tabelle 1 und Tabelle 2 aufgefihrt.

6.2 Griinanlagen iliber der Versickerungsanlage

Wird Uber dem Sickerelement Rasen angepflanzt, sollte die Anlage mit einer wasserundurchlassigen
Folie, oder einer ca. 100 mm starken Lehmschicht abgedeckt werden, da der Rasen ansonsten schneller
austrocknen kann als die restliche Rasenflache.

6.3 Einbau unter befahrbaren Flachen

Die minimalen und maximalen Erduberdeckungen unterscheiden sich bei den verschiedenen
Belastungsklassen PKW, LKW12, SLW30, SLW40 und SLW60. In Tabelle 1 sind die min. und max.
ErdUberdeckungen der verschiedenen Belastungsklassen abgebildet. Abweichende Einbausituationen
sind grundsatzlich mit der Otto GRAF GmbH abzustimmen.

Es werden Fullmaterialien (wiederverwendetes Aushubmaterial und/oder Kies) mit einer maximalen
Dichte von 20kN/m?® vorausgesetzt.

Tabelle 1 - Erdiiberdeckungen

Klasse begehbar PKW LKWA12 SLW30 SLW40 SLW60
Erdiiberdeckung 0,25 0.25 0,50* 0,50* 0,50% 0,80
(min.) [m]
Erdiiberdeckung
s 2.75 275 275 2.50 2.25 2.00

* Reibungswinkel ¢ = 30°
** Reibungswinkel ¢ = 35°

Die Einbautiefe ist ebenfalls abh&ngig von den Belastungsklassen, sowie dem Reibungswinkel des
verwendeten Fillmaterials.

Tabelle 2 - Maximale Einbautiefen (Unterkante Block)

Klasse begehbar PKW LKW12 SLW30 SLW40 SLW60
Einbautiefe
(max.) [m], 3,00 3,00 3,00 2,75 2,50 2,25

¢ = 20°
Einbautiefe
(max.) [m], 4,25 4,25 4,25 3,75 3,75 3,25

¢ =30°
Einbautiefe
(max.) [m], 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

@ =40°

Zusatzliche Informationen zum Einbau von Rigolenelementen unter Verkehrsflachen bis SLWG60
entnehmen Sie bitte den Kapiteln 9 und 10.
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7. Einbau

Die Abmessung der Baugrube richten sich nach den Dimensionen der Versickerungsanlage sowie einem
umlaufenden Arbeitsraum von ca. einem Meter Breite, sieche Kapitel 5.4.

7.1 Baugrube vorbereiten

Die Baugrubensohle muss grundsatzlich als
waagrechtes, ebenes und tragfahiges Planum
vorbereitet werden. Spitze Gegenstande, gréfiere
Steine oder &hnliche Fremdkérper sind zu
entfernen.

—

AnschlieBend wird eine ca. 80 mm starke
Sauberkeitsschicht aus Kies (Kérnung 8/16)
aufgetragen. Diese wird anschlieRend Plan
gezogen und dient als Grundlage fir die weiteren
Schritte.

7.2 Auslegen mit Geotextil

Das Geotextil bildet die Schutzschicht fur die
Rigolenelemente und vermeidet das Eindringen
von Schmutz in die Rigole. Beschadigungen am
Geotextil sind zu vermeiden.

Das Geotextii wird in Bahnen auf die
Sauberkeitsschicht ausgelegt. Auf eine
ausreichende Uberlappung (30 cm) an den StéRen
ist zu achten.

Da die gesamte Versickerungsanlage im weiteren
Verlauf mit dem Geotextil eingeschlagen wird, ist
bereits zu diesem Zeitpunkt auf eine ausreichend
flachige Verlegung zu achten!

7.3 Bodenplatte auslegen

Die Bodenplatten werden auf das bereits
ausgelegte Geotextil gelegt. Jeder Stol3 einer
Bodenplatte zueinander wird mit
Verbindungselementen fixiert.

Achtung:

Die Bodenplatte bestimmt die Ausrichtung des
Inspektionskanals! Zu erkennen ist die
Ausrichtung an den Pfeilmarkierungen auf der
Oberseite der Bodenplatte.

7.4 Positionieren der Rigolenelemente

Die Rigolenelemente werden auf der Bodenplatte
fixiert. Die Eco Verbindungselemente werden
ebenfalls in jeder Lage zur Verbindung verwendet.

Der EcoBloc Inspect 230 wird vorzugsweise mit
dem Inspektionskanal  (offene  Seite) in
Langsrichtung gelegt.
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Fur eine endplattenoptimierte Verlegeart werden
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Endplatte

Inspektionsrichtung

Die Verbindungselemente werden in jeder Lage
zur Fixierung bendtigt.

Anschlieflend werden die Endplatten montiert,
diese lassen sich einfach in die bestehende
Offnung am EcoBloc Inspect 230 einrasten. Die
Endplatten sind so einzusetzen, dass das GRAF
Logo mit der Schreibrichtung Ubereinstimmt. Fur
Zulaufe lassen sich an der Eco Endplatte
Anschlisse in DN 110, DN 160 oder DN 200
realisieren. Zum Heraustrennen der Anschlisse
eignen sich Dremel, Stichs&dge oder &hnliches
Werkzeug.

Nach Positionierung aller Blécke wird die Anlage
komplett mit Geotextil eingeschlagen. Das
Geotextil verhindert den Eintrag von
Schmutzpartikeln durch das Verfiillmaterial in das
Versickerungssystem.

Bitte beachten:

Bei Nasse und Frost besteht erhéhte Rutschgefahr beim Betreten der Rigolenelemente.
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7.5 Zulauf montieren

An der Zulaufflache wird das Geotextil mit einem
X-Schnitt vorbereitet. Das Zulaufrohr wird ca. 20
cm eingeschoben und die Reste des X-Schnittes
am Rohr festgeklebt oder verschweil3t.

Analog hierzu werden die notwendigen
EntlGftungen angebracht. Die vertikal
ausgerichteten Entluftungen kdnnen mit Hilfe eines
90° KG Bogens an die horizontale Bohrflache
angebracht werden.

7.6 Inspektionskanal anschlieBen

Grundsatzlich sind die Béden der Rigolenelemente
inspizier- und befahrbar. Bitte verwenden Sie
daher die unteren Anschlisse in den Endplatten in
Verlegerichtung  fur den  Anschluss des
Inspektionskanals.

7.7 Verfiillen der Versickerungsanlage

Vor dem Verfillen der Baugrube mussen alle
Zulaufe, Entliftungen und Schéchte
angeschlossen sein. Es ist darauf zu achten, dass
das Geotextil nicht auseinandergezogen wird.
Uberlappungen missen auch wahrend des
Verfillens erhalten bleiben.

Das direkte Befahren der Blécke mit
Baumaschinen ist nicht zuléassig.

Beim Verfullen der Baugrube sind grundsatzlich
die unter Kapitel 6.3 beschriebenen Einbau-
bedingungen zu beachten und einzuhalten. Sofern
die Einbausituation keine speziellen Verfull-
materialien erforderlich macht, wird das verpackte
Rigolensystem mindestens bis zur Rigolen-
oberkante mit nichtbindigen, verdichtungsfahigen
Lockergesteinen (Kies, Schotter, Sand, etc.)
verfullt. Oberhalb der Rigolenoberkante kann dann
gegebenenfalls vorhandener Erdaushub, o.a., zur
weiteren Verfulllung der Baugrube verwendet
werden. Spitze Gegenstéande, groRere Steine oder
ahnliche Fremdkdrper sind zu entfernen.
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8. Aufbau als Riickhaltevolumen / Retentionsbehalter

8. Aufbau als Riickhaltevolumen / Retentionsbehalter

8.1 Aufbau des Riickhaltevolumens

Die Vorbereitung der Baugrube und die Verlegung
der ersten Geotextilschicht ist in Kapitel 7.1 und
7.2 beschrieben.

8.2 Geotextil, Folie und Geotextil verlegen

Zusétzlich folgen nach Verlegen der ersten
Geotextilschicht weitere Arbeitsschritte.

Die wasserundurchlassige Folie wird auf der ersten
Geotextilschicht ausgelegt, danach folgt eine
weitere Schicht Geotextil. Dieser dreilagige Mantel
bildet zugleich Schutz und wasserdichte Hlle.

8.3 Aufbauen und Verfiillen des Riickhaltevolumens

Die weiteren Schritte werden wieder analog den
Kapiteln 7.3 bis 7.7 durchgefihrt.

Bitte beachten:

Beim Aufbau eines Retentionsbehdlters ist der Grundwasserstand zwingend zu beachten.
Angestautes Grundwasser kann zum Auftrieb des Systems und damit zu dessen Beschéddigung
und der der Umgebung fiihren.

Ein Einbau im Grundwasser ist vorab mit der Firma GRAF abzusprechen. Notwendige Angaben
zum Bauvorhaben (Erdiiberdeckung, Grundwasserstand, Belastung ...) sind der Firma GRAF
entsprechend mitzuteilen und abzustimmen.

Aufgrund der Bodenbeschaffenheit kann es bei Starkniederschldgen zu lokalen Anstiegen von
auftretendem Schichtenwasser, insbesondere in der Verfiillung der Baugrube, kommen. Beim
Anlegen der Retentionsanlage ist nochmals zu priifen, dass es zu keinen Verdichtungen des
Untergrundes und Verschlammungen wahrend der Bauphase gekommen ist.

Gegebenenfalls kann der zusétzliche Einbau einer Drainage erforderlich werden. Die Firma GRAF
berat Sie hierzu gerne.
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9. Einbau unter befahrbaren Verkehrsflachen bis SLW60

9.
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Abb/ldung 1: Einbau unter befahrenen Verkehrsfldchen bis SLW60

Einbau unter befahrbaren Verkehrsflachen bis SLW60

/ @
+1
Hinweise:
¢ Die Rigolenkérper werden gemaf
Kapitel 6 und 7 eingebaut und
angeschlossen.
Entluftungsabschlisse sind in
Grunflachen zu installieren.
¢ Die Verfillmaterialien der
unterschiedlichen Bodenschichten
durfen max. eine Wichte von 20 kN/m?
[124.86 Ibs/ft®] aufweisen.
¢ Die Bodenschichten sind umlaufend
gleichmaRig einzubringen und in
Lagen von max. 300 mm mittels
leichtem oder mittleren
Verdichtungsgeraten zu verdichten.
Es sollte ein Verdichtungsgrad Dpr
von = 97% erreicht werden.
¢ Die Verwendung von
Verdichtungsgeraten mit
eingeschalteter Vibration ist nicht
erlaubt.
e Ein schlagartiges Verfillen mit grof3en
Erdmassen ist nicht zulassig.

Bezeichnung Héhe Eigenschaften
1 | Verkehrsflache _—
> Oberbau gemaR gultigen Gemal giltigen e ortliche Gegebenheiten bzgl. frostfreier
Richtlinien z.B. RStO 12 Richtlinien Einbautiefe beachten
e Schottertragschicht
3 | Obere Ausgleichsschicht Min. 400 mm e Frei von Fremdkorpern
e Ev2 =245 MN/m?
Min. 800 mm
243 Max. 2000 mm
e Anwendung Versickerung: komplett in
Geotextil eingeschlagen, um das Eindringen
von Schmutz durch das umgebende
Geotextil/Kunststoff- Erdreich zu verh|nd.ern .
4 dichtungsbahn o AnV\{endung Retention: 3-Igg|ger
Schichtenaufbau (Geotextil-Dichtungsbahn-
Geotextil), um die Dichtungsbahn zu
schitzen und den Behalter wasserdicht
auszufuhren
e Kies 8/16 mm [0.31/0.63"]
e frei von Fremdkdérpern (wie z.B. Wurzeln,
s . Bis Oberkante Scherben, Mull oder organischem Material)
5 | Seitliche Verfallung Blocke e Die Durchlassigkeit der seitlichen Verfullung
sollte mindestens der des anstehenden
Bodens entsprechen.
e Kies 8/16 mm [0.31/0.63"]
6 | Sauberkeitsschicht 80 — 100 mm * Eb"ene Schicht, ohne ;pitzg Gegensténge,
gréRere Steinen oder ahnliche Fremdkérper
e Ev2 =45 MN/m?
e Waagrechtes, ebenes und tragfahiges
7 | Baugrubensohle Planum bestehend aus
versickerungsfahigem Baugrund
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10. Befahren mit Baumaschinen in der Einbauphase

10. Befahren mit Baumaschinen in der Einbauphase

Wahrend der Verfullung der Baugruben kénnen unterschiedliche Baugerédte verwendet werden. Das
direkte Befahren der Rigolenelemente mit Verdichtungsgerdten sowie das Befahren von
Verdichtungsgeraten mit eingeschalteten Vibrationsmotoren sind auf Grund der zuséatzlichen
dynamischen Lasten nicht zulassig.

Beispielhaft ist in Tabelle 3 die notwendige Erduberdeckung fur verschiedene Verdichtungsgerate, unter
Einsatz von Split mit einem Reibungswinkel ¢ = 40°, aufgefuhrt.

Tabelle 3 Verdichtungsgerite

Erdiiberdeckung in [m] Eigenschaften Max. Freigaben
Leichte Handwalze
min. 0.1 Gesamtgewicht: ca. 700 kg
Y Verteilt auf: GleichmaRig, auf 2 Walzen
Dimension: 0,9x0,7
Leichte Erdbauwalze
min. 0.2 Gesamtgewicht: ca.2,5t
Y Verteilt auf: GleichmaRig, auf 2 Walzen
Dimension: 1,2x3,2
Walzenziige, Bagger
min. 0.5 Gesamtgewicht: ca. 12t
7 verteilt auf: GleichmaRig, auf 2 Walzen
Dimension: 59x23
min. 0,8 SLW 60 Fahrzeuge

Bitte halten Sie bei Abweichung von den hier genannten Materialien und Geraten Rucksprache mit
GRAF.
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11. Sonstige Anwendungsfille

11. Sonstige Anwendungsfalle

Die vorliegende Dokumentation behandelt ausschlieBlich die Verwendung der GRAF EcoBloc Inspect 230
Rigolenkérper zur Ruckhaltung, Speicherung oder Versickerung von Niederschlagswasser. Jegliche
anderweitige Nutzung der Rigolenkérper ist mit der Otto GRAF GmbH hinsichtlich technischer, stofflicher
und/oder statischer Betrachtung abzustimmen.

Des Weiteren empfiehlt sich, bei speziellen Anforderungen die Kontaktaufnahme mit Architekten oder
Planern mit Kenntnissen im Bereich Hydrologie und Geologie.

| GRAFE
www.graf.info
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