Zubehor Tank- und
Schachtsysteme

EcoBloc Inspect smart plus Schacht, Vario 800,
VS-Schachtsystem DN 600 und Sedimentationstanks

Abdeckungen

Teleskop-Domschacht
Mit Kunststoffabdeckung, begehbar,
Farbe: rasengriin

Teleskop-Domschacht Guss
Mit Gussdeckel, Pkw-befahrbar
Klasse B, Farbe: schwarz

-

Mini Art.-Nr. 371010 Art.-Nr. 371020
Maxi Art.-Nr. 371011

Abdeckung und
Ausgleichsring
bauseits zu stellen

Teleskop-Domschacht Lkw
Fir handelsiibliche Betonringe, Lkw-befahrbar,
Farbe: schwarz, Betonringe/Abdeckungen bauseits

Teleskop-Einlaufschacht Pkw
Inkl. Guss Einlaufrost,
Auflagering und Schmutzfanger

Art.-Nr. 371021 Art.-Nr. 340147

Teleskop-Ventilationsschacht Pkw
Inkl. Beton-Guss Abdeckung,
Auflagering und Schmutzfanger

Teleskop-Ventilationsschacht Lkw
Inkl. Beton-Guss Abdeckung,
Auflagering und Schmutzfanger

Art.-Nr. 340149 Art.-Nr. 340148
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Schachtkomponenten

VS-Zulaufmodul DN 600

Inkl. Profildichtung fiir Teleskop-Domschacht;
Anschluss DN 150/DN 200/DN 250/DN 300,
Nutzldnge 500 mm,

VS-Filterkorb DN 600
Komplett aus Edelstahl,
Maschenweite 0,75 mm

Art.-Nr. 340523 Art.-Nr. 330360

Mit Anschlussflache DN 200, inkl. Profildichtung Mit Rohrstutzen DN 200, inkl. Profildichtung
fuir Teleskop-Domschacht; Zur Realisierung fiir Teleskop-Domschacht; Zur Realisierung
groflerer Einbautiefen, groflerer Einbautiefen,

Nutzlange 1000 mm, kiirzbar auf 750/500 mm Nutzlange 1000 mm, kiirzbar auf 750/500 mm

Art.-Nr. 371015 Art.-Nr. 371016

Zwischenstiick 300 DN 600
Inkl. Profildichtung fiir Teleskop-Domschacht;
Zur Realisierung grofRerer Einbautiefen, Nutzlange 300 mm
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VS-Zwischenstiick 1000 DN 600 . VS-Zwischenstiick 1000 DN 600 .

Art.-Nr. 371003



