
Tank-

abdeckung

Zwischenstück

Mit dem Zwischenstück kann die Erdüberdeckung um 300 bzw. um

1000 mm erhöht werden - Länge kürzbar auf 750 / 500 mm.

Teleskop-Domschacht Mini mit Kunststoffdeckel, begehbar

Stufenlos einstellbare Erdüberdeckung über Tankrücken, 5° neigbar. Inklusive 

Kunststoffdeckel (begehbar bis 150 kg) mit Kindersicherung. Die durchdachte  

Abdeckung für GRAF Erdtanks. Ideal für die Gartennutzung.

Farbe: rasengrün

Teleskop-Domschacht Maxi mit Kunststoffdeckel, begehbar

Stufenlos einstellbare Erdüberdeckung über Tankrücken, 5° neigbar. Inklusive 

Kunststoffdeckel (begehbar bis 150 kg) mit Kindersicherung. Die robuste Abdeckung 

für GRAF Erdtanks. Ideal für die Hausnutzung.

Farbe: rasengrün

Wasseranschlussbox Intern

Zur bequemen Entnahme des Regen-

wassers im Garten. Zapfen Sie Wasser 

direkt aus dem Tank. Einfach nachrüst-

bar bei Teleskop-Domschacht Mini oder 

Maxi, inkl. Ventil für handelsübliche 

Schlauchkupplung, Schlauchanschluss 

25 mm (1").

Best.-Nr. 375119 

Bündige Anpassung an die Geländeoberkante.

Wählen Sie Ihre gewünschte Tankabdeckung 
Das GRAF Modulsystem

Erdüberdeckung [mm] Innen Ø
[mm]

Außen Ø
[mm]

Höhe 
[mm]

Gewicht 
[kg]

Best.-
Nr.Platin Carat

455 – 655 750 – 950 600 780 360 9 371010

Erdüberdeckung [mm] Innen Ø
[mm]

Außen Ø
[mm]

Höhe 
[mm]

Gewicht 
[kg]

Best.-
Nr.Platin Carat

455 – 755 750 – 1050 600 850 476 15 371011

Erdüberdeckung [mm] Ø
[mm]

Höhe
[mm]

Gewicht 
[kg]

Best.-
Nr.Platin Carat

+300 +300 680 400 6 371003

  +1000 680 1100 19,5 371015

PG 5

PG 5

PG 5

PG 1



Zwischenstück

Mit dem Zwischenstück kann die Erdüberdeckung um 300 bzw. um

1000 mm erhöht werden - Länge kürzbar auf 750 / 500 mm.

Erdüberdeckung [mm] Ø
[mm]

Höhe
[mm]

Gewicht 
[kg]

Best.-
Nr.Platin Carat

+300 +300 680 400 6 371003

  +1000 680 1100 19,5 371015

Teleskop-Domschacht Guss

PKW-befahrbar – mit kindersicherer Gussabdeckung Klasse B (125 kn), stufenlos 

einstellbare Erdüberdeckung über Tankrücken, 5° neigbar. 

Farbe: schwarz

Teleskop-Domschacht LKW

PKW- und LKW-befahrbar – für handelsübliche Betonringe/Abdeckungen (bauseits). 

Stufenlos einstellbare Erdüberdeckung über Tankrücken, 5° neigbar. Ideal für  

befestigte Flächen.

Erdüberdeckung [mm] Innen Ø
[mm]

Außen Ø
[mm]

Höhe 
[mm]

Gewicht 
[kg]

Best.-
Nr.Platin Carat

455 – 755 750 – 1050 600 850 476 55 371020

Erdüberdeckung [mm] Innen Ø
[mm]

Außen Ø
[mm]

Höhe 
[mm]

Gewicht 
[kg]

Best.-
Nr.Platin Carat

455 – 755 750 – 1050 600 855 460 11 371021

Abdeckung und 

Ausgleichsring

bauseits zu stellen

PG 5

PG 5

PG 5

Pkw-befahrbare Abdeckung ermöglicht Einbau unter der Hofeinfahrt.
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